


Inhoudsopgave

3nelegertaamsgrozrooV.1

2. Benaming en functie van onderdelen 
4gnineidebsdnatsfa lebak

5gnidierebrooV .3

6seitcnuf ed nav nelletsnI .4

8eitcnufremiT .5

21gnithcirthcul ed nav nelletsnI.6

31nelekahcstiu ejpmalretliF.7

31esongaidfleZ.8

41gnikrew ed revO.9

10. Benaming en functie van onderdelen 
51gnineidebsdnatsfa door-arfni

61gnidierebrooV.11

71seitcnuf ed nav nelletsnI.21

91eitcnufremiT .31

12eitcnufpaalS.41

22gnithcirthcul ed nav nelletsnI.51

32eitcnufgniwS.61

42eitcnuf ednerapsebeigrenE.71

18. Selecteren van de signaalcode van de afstandsbediening 24

52gnikrew ed revO.91

62kaamnoohcs ne duohrednO.02

72nemelborP.12

92seitacificepS.22

2



1. Voorzorgsmaatregelen
• Lees voor het gebruik van deze airconditioner het bedieningsvoorschrift zorgvuldig door.

Werk volgens de aanwijzingen.
• De instructies in deze alinea hebben betrekking op de veiligheid. Houd bij het gebruik van de 

airconditioner rekening met de veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR!

• Probeer niet deze airconditioner zelf te installeren.
• Geen van de onderdelen van deze unit kunnen door de gebruiker worden gerepareerd. Raadpleeg 

altijd de erkende installateur voor reparaties.
• Raadpleeg bij verhuizing een erkende installateur voor het loskoppelen en opnieuw installeren van 

de unit.
• Blijf niet te lang in de koude luchtstroom van de airconditioner in verband met gevaar voor 

onderkoeling.
• Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen in de luchtuitlaat of het luchtinlaatrooster.
• Schakel de airconditioner niet uit door de stekker uit het stopcontact te nemen of de hoofd-

schakelaar uit te zetten.
• Zorg dat het elektrische snoer niet wordt beschadigd.
• Schakel het apparaat uit in geval van storing (brandlucht, e.d.). Trek de stekker uit het stopcontact 

en raadpleeg de erkende installateur.
• Als de elektriciteitskabel van deze airconditioner beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden 

vervangen door de fabrikant of zijn gemachtigd servicepersoneel om veiligheidsrisico’s te voor-
komen.

PAS OP!

• Zorg tijdens het gebruik regelmatig voor ventilatie.
• Richt de luchtstroom niet op kachels of verwarmingsapparatuur.
• Hang geen voorwerpen aan de airconditioner.
• Stel de airconditioner niet rechtstreeks bloot aan water.
• Bedien de airconditioner niet met natte handen.
• Schakel de elektriciteit uit wanneer de unit langere tijd niet wordt gebruikt.
• Controleer of het onderstel van de installatie is beschadigd.
• Plaats geen planten of dieren in de directe luchtstroom.
• Drink niet van het water dat uit de airconditioner komt.
• Niet te gebruiken voor toepassingen bij de opslag van voedingsmiddelen, planten, dieren, 

precisieapparatuur of kunstwerken.
• Oefen geen druk uit op de radiatorvinnen.
• Alleen te gebruiken wanneer de lucht�lters zijn geïnstalleerd.
• Zorg dat het luchtinlaatrooster en de uitlaatopening niet worden geblokkeerd of afgedekt.
• Zorg dat elektronische apparatuur tenminste een meter van de binnen- of buitenunit verwijderd

staat.
• Voorkom installatie van de airconditioner dichtbij een kachel of ander verwarmingsapparaat.
• Gebruik geen ontvlambare gassen nabij de airconditioner.
• Schakel de hoofdschakelaar altijd uit als u de airconditioner reinigt of het lucht�lter verwisselt.
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2. Benaming en functie van onderdelen

Binnenunit

Infrarood Kabel

12. (Optie)

1. Bedieningspaneel
2. Manual Auto toets
3. Ontvanger signaal afstandsbediening
4. OPERATION lampje (rood)
5. TIMER lampje (groen)
6. FILTER lampje (oranje)

• Als het TIMER lampje knippert tijdens de 
timerfunctie, betekent dit dat de TIMER niet 
goed is ingesteld.

7. Luchtinlaatrooster
8. Lucht�lter
9. OP/NEER lamellen
10. LINKS/RECHTS lamellen

(achter de OP/NEER lamellen)
11. Afvoerslang condelswater
12. Afstandsbediening (Optie)



Benaming en functie van onderdelen

Afstandsbediening met draad

1. AAN/UIT toets
2. Temperatuurinsteltoetsen
3. Functie-insteltoets (MASTER CONTROL)
4. Luchtsnelheid toets
5. Energiebesparende toets (ECONOMY)
6. TIMER-functie toets (CLOCK ADJUST)
7. DAY/DAY OFF toets
8. SET BACK toets
9. Tijd instel toets
10. DELETE toets
11. Insteltoets (SET)
12. Verticale luchtrichting en Swing toets
13. Horizontale luchtrichting en Swing toets
14. Filtertoets

15. OPERATION lampje
16. Timer en klok display
17. Functieaanduiding display
18. Luchtsnelheid display
19. Vergrendel display
20. Temperatuur display
21. Functie display 

- Ontdooi symbool
- Thermo Sensor
- Energiebesparing
- Verticale Swing
- Horizontale Swing
- Filter
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3. Voorbereiding

Instellen van de tijd
1. Druk langer dan twee seconden op de TIMER-functie toets (CLOCK ADJUST)
2. Druk op de DAY/DAY OFF toets en selecteer de de huidige dag. Er verschijnt een rond de 

geselecteerde dag.

3. Druk op de tijdinstel toetsen om de juiste tijd in te stellen. Door kort in te drukken verspringt de 
tijd per minuut. Bij langdurig ingedrukt houden verspring de tijd per 10 minuten.

4. Druk op de SET BACK toets om te kiezen tussen de 12 uurs en 24  uurs display.

5. Druk nogmaals op de TIMER toets om de functie te stoppen. 

2
SU       MO       TU       WE       TH       FR       SA

1

SU MO TU WE TH FR SA

33

4

SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA

SET BACK

5
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4. Instellen van de functies
* (Geldt alleen voor warmtepompmodel)

Inschakelen van de airconditioner
Druk op de START/STOP-toets.

Instellen van de gewenste functie
Druk op de functie insteltoets (MASTER CONTROL) om de gewenste functie te selecteren.
In de ontvochtigingsfunctie (DRY) staat de luchtsnelheid op AUTO.

Instellen van de temperatuur
Druk op de temperatuur insteltoetsen om de gewenste temperatuur in te stellen.

toets: Druk op deze toets om de temperatuur te verhogen
toets: Druk op deze toets om de temperatuur te verlagen

Instellen van de luchtsnelheid (FAN CONTROL)
Druk op de FAN CONTROL-toets om de gewenste luchtsnelheid te selecteren. Iedere keer als de toets
wordt ingedrukt, verandert de functie in de onderstaande volgorde:

AUTO COOL DRY HEATFAN

AUTO MEDHIGH LOW QUIET

OPERATION-lampje
Airconditoner AAN: lampje brandt
Airconditioner UIT: lampje is uit

Temperatuurbereik:
Verwarmen (HEAT)* 16 °C tot 30 °C
Koelen (COOL) 18 °C tot 30 °C
Automatisch (AUTO) 18 °C tot 30 °C

lager hoger
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Instellen van de energiebesparende functie
Druk op de ECONOMY toets om de energiebesparende functie te starten. Nogmaals indruken schakelt
de functie weer uit. Kijk op pagina ... voor meer informatie.

Instellen van de thermometer-sensor
Druk op de ECONOMY toets om de ruimtetemperatuur te meten via de adfstandsbediening of via de
airconditioner zelf. Als het       -symbool zichtbaar is op de display, wordt de temperatuur gemeten
door de afstandsbediening.

N.B.:
• De THERMO SENSOR is door de fabrikant van deze aiconditioner geblokkeerd. Raadpleeg uw 

dealer als u gebruik van deze functie wilt maken. Als u de THERMO SENSOR toets indrukt, terwijl
de functie is geblokkeerd, gaat het          -symbool knipperen.   

Instellen van het kinderslot
Druk tegelijkertijk op de DAY/DAY OFF toets en de SET toets gedurende 2 seconden of langer om 
deze functie te activeren. Alle toetsen op de afstandsbediening worden geblokkeerd. Als het kinderslot
actief is, is het          -symbool zichtbaar op de display. Als er een toets wordt ingedrukt, verschijnt
CL op de display en het           -symbool knippert.

Binnenunit
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5. Timerfunctie

Timerfuncties

OFF TIMER. Gebruik deze timerfunctie om de airconditoner na een vooraf ingestelde perio-
de te laten stoppen. Deze functie kan tot 24 uur vooruit worden ingesteld.

ON TIMER. Gebruik deze timerfunctie om de airconditioner na een vooraf ingestelde periode
in te schakelen. Deze functie kan tot 24 uur vooruit worden ingesteld.

WEEK TIMER. Gebruik deze functie om inschakeltijden voor elke dag van de week in te stel-
len. Gebruik de DAY OFF toets om de inschakeltijden voor een bepaalde dag van de komende
te annuleren. Omdat alle dagen tegelijkertijd kunnen worden geselecteerd, kunt u met de
weektimer de ingestelde tijden voor alle dagen van de week geldig maken.

T emperatuur SET BACK timer . Gebruik deze functie om de ingestelde temperatuur voor de
ingestelde inschakeltijden voor elke dag van de week te wijzigen. Deze functie kan naast ande-
re timerinstellingen worden gebruikt

Instellen van de timer
ON/OFF timer

1. Druk op de TIMER MODE-toets om de OFF TIMER of de ON TIMER te selecteren. Iedere keer als 
de toets wordt ingedrukt, verandert de functie in de onderstaande volgorde:

2. Gebruik de SET TIME-toets voor het instellen van de OFF TIME of de ON TIME. 
toets: Druk deze toets in om de tijd vooruit te zetten.
toets: Druk deze toets in om de tijd terug te zetten.

Nadat de tijd is ingesteld start de timer automatisch. De resterende tijd tot de ingestelde in- of 
uitschakeltijd is op de display zichtbaar.

Ophe�en van de timerfunctie
Druk op de DELETE-toets. De timerfunctie kan ook worden opgeheven door de TIMER MODE- toets
nogmaals in te drukken.

1 NON
STOP

OFF
TIMER

ON
TIMER

WEEKLY
TIMER

No display

2 SU MO TU WE TH FR SA

Van 1 tot 24 uur Voorbeeld: OFF TIMER ingesteld op 6 uren
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Programmeren van de WEEK TIMER

1. Druk op de TIMER MODE toets om de weektimer te selecteren.
2. Druk langer dan 2 seconden op de SET-toets

3. Druk op de DAY-toets om de dag van de week te selecteren. Iedere keer als de toets wordt 
ingedrukt, verandert de functie in de onderstaande volgorde:

Druk op de SET-toets om deze instelling vast te leggen.
Selecteert u ‘*ALL’, dan verschijnt er een             rond 
elke dag, zodat u alle dagen tegelijkertijd kunt instellen.

4. Gebruik de TIME-toetsen om de gewenste tijden in te stellen. Druk op de SET toets om de 
tijdinstelling vast te leggen. Ga daarna verder naar de volgende ON of OFF  instelling. 
Per dag zijn twee ON en twee OFF instellingen mogelijk. Druk op de DAY-toets om de tijdinstelling 
te voltooien.

5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor de om de volgende instellingen te maken.
Druk langer dan 2 seconden op de SET toets om de gemaakte instellingen vast te leggen

Stoppen van de  timer 
Als u tijdens de stappen 3 en 4 de DELETE-toets ingedrukt houdt, worden de instellingen voor die 
speci�eke dag opgeheven. Als alle dagen zijn geselecteerd, worden alle timer instellingen gewist.

1 SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

3 ALL       SU       MO       TU       WE       TH       FR       SA

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

1 2

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

4

ON-1        OFF-1        ON-2        OFF-2

1 2 3

2

5

Nadat de tijd is ingesteld, verschijnt
het       -symbool

10



Bijzonderheden timerfunctie
• De insteltijden zijn in stappen van 30 minuten te bepalen
* De OFF tijd kan op de volgende dag worden gezet.
* De ON TIMER en OFF TIMER functies kunnen niet tegelijk met de WEEK timer worden

gebruikt. Er moeten altijd eenON en een OFF tijd worden ingesteld.

Gebruik van de WEEK TIMER
Als de week timer is geselecteerd, start de airconditioner automatisch.
De in- en uitschakeltijden zijn zichtbaar in de display.

Druk op de DELETE toets om de timerfunctie uit te schakelen. 
De timerfunctie kan ook worden opgeheven door de TIMER MODE- toets nogmaals in te drukken.

Instellen van de DAY OFF
1. Selecteer de Weektimer, druk langer dan 2 seconden op de SET toets
2. Selecteer de gewenste dag
3. Druk langer dan 2 seconden op de DAY OFF toets om de dag te annuleren.
4. Druk langer dan 2 seconden op de SET toets om de DAY OFF vast te leggen. 

Ophe�en van de DAY OFF
Volg dezelfde procedure als u de DAY OFF weer wilt ophe�en

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

3 6 9 12 15 18 21
ex. Operating time 7:00-18:00

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

1 2 43

Het       -symbool onder één van de dagen knippert.       
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• De DAY OFF instelling is alleen beschikbaar voor dagen waarvoor reeds weektimer instellingen 
zijn gemaakt.

• Als de inschakeltijd tot op de volgende dag duurt, dan wordt de DAY OFF volgens onderstaand 
schema geprogrammeerd.

• De DAY OFF instelling is éénmalig. De instelling wordt automatisch opgeheven als de betre�ende 
dag voorbij is.

Instellen van de TEMPERATUUR SET BACK timer
1. Druk op de SET BACK toets om de instellingen te wijzigen. De ingestelde SET BACK tijden en 

temperatuur worden zichtbaar in de display. 
2. Druk langer dan 2 seconden op de SET toets. 

3. Druk op de DAY-toets om de dag van de week te selecteren. Druk op de SET-toets om de instelling 
vast te leggen. Selecteert u ‘*ALL’, dan verschijnt er een             rond elke dag, zodat u alle dagen 
tegelijkertijd kunt instellen.

4. Gebruik de TIME-toetsen om de gewenste tijden in te stellen. Druk op de SET toets om de 
tijdinstelling vast te leggen. 

5. Druk op de temperatuur insteltoesten om de gewenste temperatuur in te stellen. Herhaal zonodig 
de stappen 3 - 5. Druk langer dan 2 seconden op de SET-toets om de instellingen op te slaan.. 

ON OFF ON OFF

DAY OFF

WEEKLY WEEKLY WEEKLYWEEKLY
ON OFF ON OFF

DAY OFF

1 SET BACK SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

3 SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

1 32 4

4 SU MO TU WE TH FR SA

3 6 9 12 15 18 21

ex. Operating time 15:00–22:00

ON OFF

24°C 24°C

28°C

Vorige dag

NORMAAL

Ingestelde dag Volgende dag Vorige dag

VOLGENDE DAG

Ingestelde dag Volgende dag

Als er geen te
wijzigen tijd is,
zal de display 
“--” aangeven.

SET BACK temperatuur

Normale temperatuur

2

5
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Storing                                 probleem                                                                pagina

Water komt uit de
buitenunit

Het Thermo-sensor
symbool (      ) knipprt

De apparatuur 
functioneert 
helemaal niet meer

Slechte koel-
of verwarmprestaties

• Als gedurende de stand verwarmen de ruimte-
temperatuur stijgt tot boven de temperatuurinstel-
ling, zal de buitenunit stoppen en de binnenunit 
op lage snelheid gaan draaien. Als u verder wilt 
verwarmen, zet dan de temperatuurinstelling hoger.

• Gedurende de stand verwarmen zal de unit tijdelijk 
stoppen met werken (tussen de 2 en 16 minuten) 
wanneer de defrosting stand werkt. Op het display 
zal           zichtbaar worden.

• Gedurende de stand verwarmen kan er tijdens de 
ontdooistand (DEFROST) water uit de buitenunit 
komen. 

• De ruimtetemperatuur sensor is misschien defect.
Raadpleeg uw dealer.

• Zit de stekker in het stopcontact?
• Is er een stroomonderbreking?
• Is er een zekering gesmolten?
• Staat de hoofdschakelaar op de uit (OFF) stand?
• Is de timerfunctie actief?

• Is het luchtfilter verontreinigd?
• Is het luchtinlaatrooster of luchtuitlaatrooster 

verstopt?
• Heeft u de instellingstemperatuur correct ingesteld?
• Is er een deur of raam open?
• Is er direct zonlicht aanwezig bij de functie koelen, 

sluit dan een gordijn.
• Als de airconditioner is ingesteld op koelen, let dan 

op of er niet teveel mensen aanwezig zijn, dat er 
verwarmingsapparatuur in werking is of dat er 
teveel computers in de ruimte staan.

Wanneer na controle van de genoemde problemen de airconditioner niet functioneert of het 
TIMER-lampje nog knippert, schakel dan de stroom uit (power schakelaar op OFF) en raadpleeg
de erkende installateur.
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