
koel-/
warmtepompmodel
P/N9316419018-01

Bedieningsvoorschrift

VLOERMODEL
AIRCONDITIONER

airconditioner
AGYV09LAC • AGYV12LAC • AGYV14LAC 

condensingunit
AOYV09LAC • AOYV12LAC • AOYV14LAC

30
73



Inhoudsopgave

3 nelegertaamsgrozrooV.1

4 seitcnuf ed nav gnivjirhcsmO .2

5 neledredno nav eitcnuf ne gnimaneB .3

7 gnidierebrooV .4

9 seitcnuf ed nav nelletsnI .5

01 eitcnufremiT .6

21 )PEELS( eitcnufpaalS .7

31gnithcirsaalbtiuthcul nelletsnI .8

41taaltiuthcul nelletsnI.9

51eitcnufsgnimrawrev- C°01.01

51eitcnufsgnirapsebeigrenE.11

61 eitcnufgniwS .21

61)YRDLIOC( eitcnufgoorD .31

71 eitcnuf otua launaM .41

71kaamnoohcs ne duohrednO .51

12nemelborP.61

32gnikrew ed nav nedehrednozjiB .71

42seitacificepS .81

2



1. voorzorgsmaatregelen
•  Lees voor het gebruiken van deze airconditioner het bedieningsvoorschrift zorgvuldig door. 

Werk volgens de aanwijzingen.
•  De instructies in deze alinea hebben betrekking op de veiligheid. Houd bij het gebruik van de 

airconditioner rekening met de veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR!

• Probeer niet deze airconditioner zelf te installeren.
• Geen van de onderdelen van deze unit kunnen door de gebruiker zelf worden gerepareerd.

Raadpleeg altijd de erkende installateur voor reparaties.
• Raadpleeg bij verhuizing een erkende installateur voor het loskoppelen en opnieuw installeren 

van de unit.
• Blijf niet te lang in de koude luchtstroom van de airconditioner in verband met gevaar voor 

onderkoeling.
• Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen in de luchtuitlaat of het luchtrooster.
• Schakel de airconditioner niet uit door de stekker uit het stopcontact te nemen of de 

hoofdschakelaar uit te zetten.
• Zorg dat het elektrische snoer niet wordt beschadigd.
• Schakel het apparaat uit in geval van storing (brandlucht, e.d.). Trek de stekker uit het stopcontact 

en raadpleeg de erkende installateur.
• Als de elektriciteitskabel van deze airconditioner beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden 

vervangen door de fabrikant of zijn gemachtigd servicepersoneel om veiligheidsrisico ’s te 
voorkomen.

PAS OP!

• Zorg tijdens het gebruik regelmatig voor ventilatie.
• Richt de luchtstroom niet op kachels of verwarmingsapparatuur.
• Klim niet op de airconditioner, plaats er geen voorwerpen op.
• Plaats geen bloemenvazen of waterbakken op de airconditioner.
• Hang geen voorwerpen aan de airconditioner.
• Stel de airconditioner niet rechtstreeks bloot aan water.
• Bedien de airconditioner niet met natte handen.
• Schakel de elektriciteit uit wanneer de unit langere tijd niet wordt gebruikt.
• Controleer of het onderstel van de installatie is beschadigd.
• Plaats geen planten of dieren in de directe luchtstroom.
• Drink niet van het water dat uit de airconditioner komt.
• Niet te gebruiken voor toepassingen bij de opslag van voedingsmiddelen, planten, dieren, 

precisieapparatuur of kunstwerken.
• Oefen geen druk uit op de radiatorvinnen.
• Alleen te gebruiken wanneer de lucht�lters zijn ge ïnstalleerd.
• Zorg dat het luchtinlaatrooster en de uitlaatopening niet worden geblokkeerd of afgedekt.
• Zorg dat elektronische apparatuur tenminste een meter van de binnen- of buitenunit verwijderd 

staat.
• Voorkom installatie van de airconditioner dichtbij een kachel of ander verwarmingsapparaat.
• Gebruik geen ontvlambare gassen nabij de airconditioner.
• Verbindingskleppen worden tijdens verwarmen heet; wees voorzichtig.
• Schakel de hoofdschakelaar altijd uit als u de airconditioner reinigt of het lucht�lter verwisselt.
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3. Benaming en functie van onderdelen

airconditioner en condensingunit
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BINNENUNIT  (�g. 1)
1. Bedieningspaneel (�g. 2)
2. Luchtuitlaatknop
3. MANUAL/AUTO-toets

• Als deze toets langer dan 10 seconden wordt 
ingedrukt, wordt de geforceerde koelfunctie
gestart.
• Deze functie wordt tijdens de installatie door
de installateurs gebruikt
• Mocht de geforceerde koelfunctie per ongeluk
worden gestart, druk dan op de START/STOP-
toets om de functie te beëindigen 

4. Indicatielampjes (�g. 3)
5. Ontvanger van signalen van de 

afstandsbediening
6. OPERATION-lampje (rood)

7. TIMER-lampje (groen)
Wanneer dit lampje knippert als de timer 
in werking is, dan duidt dit op een fout 
bij de instelling van de timer.

8. 10 °C -lampje (oranje)
9. Luchtinlaatrooster (�g. 4)

10. Frontpaneel
11. Lucht�lter
12. Luchtuitblaaslamel
13. Verdamper
14. Luchtuitblaaslamel (rechts-links)

(achter uitblaaslamel)
15. Afvoerslang
16. Luchtreinigings�lter
17. Kabel

�g. 1

�g. 2

�g. 3

�g. 4
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4. Voorbereiding

Inschakelen van de apparatuur
1. Steek de stekker in het stopcontact.                   
2. Zet de eventuele hoofdschakelaar op ON.

Voorbereiding van de afstandsbediening
Plaatsen van de batterijen (RO3 of LRO3 x 2)
1. Druk op het klepje aan de achterzijde van de afstandsbediening 

en schuif het in de richting van de pijl.
2. Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-) in het batterijenvakje.
3. Sluit het batterijenvakje weer af met het klepje.

LET OP!

• Als de afstandsbediening voor een langere periode niet wordt gebruikt, dient u de batterijen 
te verwijderen. Dit om beschadiging van de afstandsbediening door lekkage van de batterijen te 
voorkomen. Zorg dat uw huid, ogen en mond niet in contact komen met de batterijenvloeistof van 
de eventueel lekkende batterijen. Bij contact het lichaamsdeel afspoelen met stromend water. 
Raadpleeg uw arts voor verdere behandeling.

•  Lege batterijen tijdig verwijderen en deponeren in de milieubox of bij de inzameling van chemisch 
afval. Geen lege batterijen opladen!

•  Beide batterijen gelijktijdig vervangen.
•  Batterijen blijven onder normale omstandigheden ongeveer één jaar houdbaar. Als blijkt dat de 

afstandsbediening niet naar behoren functioneert, vervang dan de batterijen en druk op de ACL- 
toets met het puntje van een balpen of ander puntig voorwerp.

•  Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.

Gebruik van de afstandsbediening
• De afstandsbediening moet op de signaalontvanger van de airconditioner worden gericht.
• Bereik: ongeveer 7 meter.
• Als een signaal door de airconditioner wordt ontvangen hoort u een pieptoon.
• Druk de toets nogmaals in als u geen pieptoon hoort.

Houder voor de afstandsbediening
• De houder kan op de muur gemonteerd worden. Let op dat de airconditioner goed bereikbaar is 

voor het signaal van de afstandsbediening.

1. Bevestig de houder.
2. Plaats de afstandsbediening in de houder.
3. Neem de afstandsbediening uit de houder voor handmatig gebruik.

schroeven
induwen

plaatsen omhoog bewegen

uitnemen





Koelen (COOL): 
Zodra de ruimtetemperatuur in de automatische (AUTO) functie de ingestelde temperatuur bereikt
heeft, schakelt de ventilator automatisch over op de lage snelheid.
Luchtsnelheid (FAN):
Als het verschil tussen de ruimtetemperatuur en de ingestelde temperatuur is teruggebracht of ver-
hoogd, dan wordt de snelheid van de ventilator aangepast. 

In de monitor-functie en in het begin van de verwarmingsfunctie zal de ventilator op zeer lage snelheid
draaien.

Als de FAN CONTROL op Quiet staat:
Het SUPER QUIET indicatie lampje gaat branden (groen). De luchtsnelheid zal iets afnemen,  waar-
door er minder geluid wordt geproduceerd.
•  De super stil (QUIET) functie kan niet worden gebruikt bij de ontvochtigingsfunctie (DRY). 

Ditzelfde geldt als de functie DRY is ingesteld via de automatische stand.
•  De koel- en verwarmingsfunctie zullen iets afnemen wanneer de super stil (QUIET) functie is 

ingeschakeld.

Uitschakelen van de airconditioner
Druk op de START/STOP-toets.
Het rode OPERATION lampje gaat uit.

Bijzonderheden van de functies
Automatische omschakelfunctie (AUTO CHANGEOVER)
• Als de automatische omschakelfunctie wordt geselecteerd, zal de ventilator ongeveer een minuut 

lang zeer langzaam draaien, terwijl de airconditioner de ruimteomstandigheden analiseert om de 
juiste functie te kiezen.

• Als het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de huidige ruimtetemperatuur meer dan +2 °C
bedraagt, wordt de koelfunctie gekozen.

• Als het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de huidige ruimtetemperatuur tussen + / -2 °C
ligt, wordt de monitor functie gekozen.

• Als het verschil tussen de ingestelde temperatuur en de huidige ruimtetemperatuur meer dan -2 °C
bedraagt, wordt de verwarmingsfunctie functie gekozen.

• Als de airconditioner de ruimtetemperatuur bijna op de ingestelde temperatuur heeft gebracht, zal
hij gaan draaien in de monitorfunctie. In deze stand zal de ventilator zeer langzaam draaien.
Als de ruimtetemperatuur aanzienlijk verandert, zal de airconditioner nogmaals de juiste functie 
kiezen (verwarmen, koelen), om de ruimtetemperatuur weer in overeenstemming met de ingestelde 
temperatuur te brengen. (Het werkgebied van de monitorfunctie is + / - 2 ° C van de ingestelde 
temperatuur.)  

• Als de automatisch gekozen functie niet optimaal naar uw zin werkt, selecteer dan een van de 
andere functies (verwarmen, koelen, ontvochtigen, ventileren.)

Verwarmen (HEAT)
• Deze functie wordt gebruikt voor het verwarmen van de ruimte.
•  Wanneer deze functie is geselecteerd zal de ventilator gedurende 3 - 5 minuten in laag toerental 

draaien. Daarna zal de ingestelde ventilatorstand functioneren. Deze tijd geeft de binnenunit de 
mogelijkheid om zich op te warmen. 

•  Wanneer de ruimtetemperatuur erg laag is, zal de buitenunit langzaam invriezen. Hierdoor lopen 
de prestaties terug. De unit zal van tijd tot tijd de ‘defrost ’ opstarten. Gedurende deze defrost-
periode zal het OPERATION-lampje (rood) knipperen en het verwarmen zal stoppen.

Koelen (COOL)
• Deze functie wordt gebruikt voor het koelen van de ruimte.
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3. Druk op de TIMER MODE toets om de PROGRAM TIMER functie te selecteren (OFF ON
of ON OFF verschijnt in de display). De display toont afwisselend ‘OFF timer / On timer ’
en de eerstkomende ingestelde tijd. De PROGRAM TIMER is nu actief. (Als de eerstkomende 
geselecteerde tijd de ON TIMER betreft, zal de unit nu stoppen). Na ongeveer vijf seconden wordt 
de gehele display weer zichtbaar.

Ophe�en van de timerfunctie
Gebruik de TIMER MODE toets om CANCEL te selecteren. De unit keert terug naar normale werking.

Wijzigen van de TIMER instelling
Volg stap 2 en 3 van in- en uitschakelen van de timerfunctie.

Stoppen van de airconditioner als de TIMER in werking is
Druk op de START/ STOP toets.

Wijzigen van de functie
Indien u een functie wilt wijzigen (koelen, luchtcirculatie, thermostaatinstelling, luchtuitblaasrichting,
super stil functie), nadat de timer is ingesteld, wacht u tot de door u eerder ingestelde functies weer
op de display verschijnen. 

Bijzonderheden timerfunctie
• Het is mogelijk in het programma de inschakeltijd en de uitschakeltijd eenmaal per etmaal 

(24 uur) in te stellen dus OFF timer ON timer of OFF timer ON timer.
• De eerste TIMER tijd die u instelt kan het beste zo dicht mogelijk liggen bij de huidige tijd. 

De volgorde van werking staat aangegeven op de display met pijltjes.
• Een voorbeeld van het gebruik van het programmeren van de TIMER is: uitschakelen als u gaat 

slapen en inschakelen voordat u ontwaakt.
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8. Instellen luchtuitblaasrichting
Gebruik de afstandsbediening voor het verstellen van de verticale uitblaasrichting. Met behulp van 
de SET toets kan een op- en neergaande luchtstroom worden geregeld. De horizontale luchtstroom
van links naar rechts kan worden geregeld door de lamellen met de hand te verstellen. Tijdens de
horizontale verstelling moet de  airconditioner aanstaan en de verticale lamellen uit.

Verticale verstelling luchtuitblaasrichting
Druk op de SET-toets. Iedere keer als de toets wordt ingedrukt, verandert de richting als volgt:

De functie weergave op de display van 
de afstandsbediening zal niet veranderen.

• Gebruik de aangegeven luchtuitblaasrichtingen 
die in de afbeelding zijn aangegeven.

• De verticale luchtuitblaasrichting wordt automatisch 
ingesteld, afhankelijk van de ingestelde functie:
Tijdens koelen en ontvochtigen: Opwaartse  richting 1
Tijdens verwarmen:                    Horizontale richting 4.

• De auto-functie kan tijdens de eerste minuut van de werking niet versteld worden, de stand in de 
eerste minuut is horizontaal 1.

• Tijdens de verwarmingsfunctie is de luchtrichting opwaarts (1), als de temperatuur van de
uitgeblazen lucht te laag is.

Horizontale verstelling luchtuitblaasrichting
Plaats de links-rechts lamellen in de door u gewenste positie.

GEVAAR!

•  Steek geen voorwerpen of vingers tussen de lamellen. De ventilator kan op hoge snelheid draaien 
en lichamelijk letsel veroorzaken.

• Gebruik altijd de afstandsbediening om de luchtrichting te verstellen voor de op- en neerwaartse 
beweging. Handmatig verstellen van de lamel kan problemen opleveren. Als dit gebeurt, herstart 
dan de airconditioner zodat de lamel zijn oorspronkelijke stand weer inneemt.

• Als in de gekoelde ruimte kinderen, ouderen of zieke personen aanwezig zijn, dienen de ruimte-
temperatuur en de uitblaasrichting zorgvuldig te worden afgesteld.

• Als de unit in de muur wordt ingebouwd, dient de luchtrichting  horizontaal te zijn (5). Laat het
inbouwen verzorgen door erkend installatiepersoneel.

• Stel de links-rechtslamellen in met geopende verdamper. Handmatig openen van de verdamper kan
storingen veroorzaken.
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10. 10°C -verwarmingsfunctie
De ruimtetemperatuur kan met de 10 ° C- verwarmingsfunctie op een minimumtemperatuur van 
10°C worden gehouden, waardoor de temperatuur niet teveel zal dalen.

Gebruik van de 10 °C-verwarmingsfunctie
Druk op de 10 °C -verwarmingstoets. Het indicatie-lampje gaat branden.
De luchtrichting wordt horizontaal.

Stoppen van de 10 °C-verwarmingsfunctie
Druk op de START/STOP-toets. Het indicatie-lampje gaat uit.
De functie stopt.

Bijzonderheden 10 °C -verwarmingsfunctie
• De verwarmingsfunctie werkt niet als de ruimtetemperatuur hoog genoeg is.
• Na 48 uur draaien in de 10 °C- verwarmingsfunctie wordt de ventilator op hoge snelheid gezet.
• Als de 10 °C -verwarmingsfunctie actief is, zijn de volgende functies/voorzieningen niet bruikbaar:

- Timer
- Slaapfunctie
- Luchtrichting
- Luchthoeveelheid
- Swingfunctie.

11. Energiebesparingsfunctie
Zet de airconditioner aan, alvorens deze functie te selecteren.

Gebruik van de Energiebesparingsfunctie
Druk op de Energiebesparingstoets. “ECO ” verschijnt op de display van de afstandsbediening.
De functie wordt gestart.

Stoppen van de Energiebesparingsfunctie
Druk opnieuw op de Energiebesparingstoets. “ECO ” verdwijnt van de display van de afstands-
bediening. De normale werking wordt hervat.

Bijzonderheden Energiebesparingsfunctie
• Bij maximaal vermogen levert de Energiebesparingsfunctie ca. 70% van het normale vermogen

bij koelen en verwarmen.
- Als de Energiebesparingsfunctie aanstaat tijdens de koelfunctie, wordt de ontvochtiging verbetert.

Deze functie is vooral handig als u de ruimte wilt ontvochtigen zonder veel temperatuurverlies.
- Tijdens de Energiebesparingsfunctie wordt automatisch de thermostaatinstelling gewijzigd in

de huidige temperatuur, zodat er niet onnodig gekoeld of verwarmd wordt.
• Zet de normale werking weer aan, als de ruimte in de Energiebesparingsfunctie niet voldoende

wordt gekoeld of verwarmd.
• Als de airconditioner in deze functie wordt gestopt, wordt de normale functie hervat als de unit

weer wordt aangezet.
• In de MONITOR-periode van de Automatische functie gaat de airconditioner niet draaien in

Energiebesparingsfunctie als deze functie wordt geselecteerd.
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14. Manual auto functie

Wanneer te gebruiken
Gebruik de manual auto toets als de afstandsbediening weg of onbruikbaar is. (het bedieningspaneel
zit onder het luchtinlaatrooster).

Stoppen van de manual auto functie
Druk opnieuw op de manual auto toets of zet de hoofdschakelaar (POWER) op uit (OFF).

• Als de airconditioner bediend wordt met de MANUAL AUTO toets, dan is de werking volgens de 
ingestelde functies van de automatisch (AUTO) functie.

• De circulatiesnelheid staat op automatisch (AUTO) en de temperatuurinstelling is standaard (24 ° C).

15. Onderhoud en schoonmaak

LET OP!

• Trek voor u begint met schoonmaken de stekker uit het stopcontact of zet de hoofdschakelaar uit.
•  Zorg dat het luchtinlaatrooster goed is bevestigd.
•  Let op bij het verwijderen en vervangen van de luchtroosters voor de warmtewisselaar. 

Aanraking  kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Reinigen van het luchtinlaatrooster
Verwijderen van het luchtinlaatrooster
1. Plaats uw handen op de beide uiteinden van het inlaatpaneel en trek het naar voren.

Trek het paneel door de weerstand.
2. Maak de kabels die aan het paneel zitten los.

Reinigen met water
Gebruik een stofzuiger om stofresten te verwijderen. Veeg daarna het rooster af met een warme 
vochtige doek. Droog het rooster met een schone droge doek.
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